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LIMITADOR DE PAR

FHW-B con chavetero

FHW-E con par residual reglable
(freno cono de presion.
.T:

FHW-C con fijacién por cono
de presion.

FHW-F con moyu a pinza 'y
arandela de apriete partida.

Ejemplos de montaje

FHW-B / FHW-D
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FHW-P

Presion de aire

* Reglaje de precision del par de
desembrague.

* Reembrague sin intervencion
después de 360°.

* Par residual muy bajo.

* Momento de inercia bajo.

* Excelentes condiciones de
desembrague dinamico.

* Sin juego.

¢ Precision de repeticion elevada.

* Sin mantenimiento.

e Las piezas moviles estan templadas.




ACOPLAMIENTOS DE SEGURIDAD

¢Por qué acoplamientos de seguridad?

Las nuevas generaciones de maquinas
con alto valor tecnoldgico afiadido,
conllevan de forma paralela un elevado
costo no solo de los recambios sino
también en la hora por parada de maquina.
En la medida que se solicitan mayores
velocidades de giro o desplazamiento a
las mismas, se debe de prestar la maxima
atencion a las medidas de seguridad
mecanica para evitar altos costos no
deseados por accidentes que
ocasionalmente se presentan. Segun la
ley fisica...

Los acoplamientos de seguridad
desembragan rapidamente y con
precision la transmision de la maquina

Esto quiere decir que toda la energia
cinética del motor y de los componentes
de la transmision hasta el acoplamiento
de seguridad sera desconectada por el
limitador de par. La importancia de los
dafios se reducen al minimo.

Habiendo actuado el acoplamiento por
limitador de par por una sobrecarga
evitando de esta forma un accidente de
alto costo, el mismo se embraga
automaticamente (un punto de referencia
y encaje en los 360°).

Los acoplamientos de seguridad por
limitador de par son cada dia mas
importantes en el proyecto de nuevas
maquinas, siendo utilizados en numerosos
sectores de construccion de maquinaria,
por ejemplo:

e Maquinas-herramientas
* Robots industriales
e Maquinaria para manipulacion

campo de reglaje

tuerca

esparrago
fijacion

Cuerpo
acoplamiento

* Transmisiones de precision

* Maquinas envase y embalaje

e Maquinaria textil

¢ Maquinas impresoras

¢ Maquinas para elevacion y transporte
* Accionamientos de bombas

e efc...

Construccion y funcionamiento de los
acoplamientos de seguridad

Los acoplamientos de seguridad de la serie
FHW, estan constituidos por una serie de
piezas todas ellas acopladas sin juego
formando un conjunto solidario. Esta unién
se efectiia por medio de unas arandelas
muelle especiales cuya carga esta
controlada con una tuerca de paso fino.
Durante la marcha normal de la maquina
la arandela-muelle especial ejerce una
presion controlada al conjunto de bolas
proporcionando por medio de las mismas
al conjunto una capacidad de transmision
concreta ajustada en fabrica segun
necesidades del sistema.

En el caso de colision accidental, el cuerpo
del acoplamiento montado en el eje de
trasmision se para inmediatamente. La
placa base sigue girando debido a las
fuerzas centrifugas de los elementos de
transmision y del par de rotacion del motor.
Esto ocurre porque las bolas escapan de
su enclavamiento venciendo la fuerza de
las arandelas-muelle. La caracteristica
especial de estas arandelas muelle es que
conllevan una disminucion de la potencia
del muelle durante el proceso antes
mencionado.

El acoplamiento esta desembragado, la
potencia entre el eje transmisor y

Par de desembrague
(fuerza del muelle)

muelles de platillo
0 arandelas
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transmitido esta interrumpida. Un fin de
carrera o un detector de proximidad detecta
el recorrido axial de la arandela de presion
parando el motor. Cuando nuevamente se
recupera la normalidad en la transmision,
el acoplamiento vuelve a su posicion inicial,
es decir las bolas se encastran nuevamente
en la placa base en la (nica posicion que
pueden hacerlo después de un giro de
360°.

Reglaje del par de desembrague

El par de desembrague del acoplamiento
es siempre ajustado en fabrica siguiendo
los datos aportados por el cliente.

Si por alguna causa este par fuera
demasiado grande o demasiado pequerio,
es posible su correccion. Si fuera necesario
este nuevo ajuste del par, hay que soltar
los tornillos de seguridad de la tuerca
ranurada por medio de una llave fija de
gancho. El giro de la tuerca ranurada para
ajuste del par sélo esta permitido dentro
del margen de ajuste.

jAtencion!

El giro de la tuerca en el sentido de las
agujas del reloj origina un momento de
rotacion mas pequerfio. El giro en sentido
contrario a las agujas del reloj, provoca
un momento mas grande. Esta
caracteristica de la arandela muelle especial
sélo es valida dentro del margen de ajuste
del acoplamiento de seguridad por
limitador de par. Este muelle tiene la ventaja
de que la fuerza del mismo disminuye
durante el tiempo que dura el
desembrague, siendo muy suave su
marcha.
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max .
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Angulo de torsion de —t>
la tuerca ranurada

cuerpo del )
p (recorrido del muelle)

acoplamiento

rodamiento



LIMITADOR DE PAR FHW-B

FHW-B

con chavetero
with key nut
avec rainure a ressort d’ ajustage

reglaje de precision del par de
desembrague

adjustable disengagement torque
réglage de précision du couple de
décliquement

par residual muy bajo
very low residual moment
couple résidual faible

sin juego
backlash free
sans jue

precision de repeticion elevada
high repetition accuracy
précision de répetition élevée

sin mantenimiento
maintenance free
sans entretien

las piezas moviles estan templadas

* all working parts hardened

les pieces mobiles sont trempées

Datos técnicos / Technical facts / Données techniques

reembrague sin intervencion

después de 360°

automatic re-engagement after 360°
reémbrayage sans intervention apres 360°

excelentes condiciones de desembrague

dindmico
reliable (positive) and fast disengagement
excellentes conditions de décliquement

dynamicque

momento de inercia bajo

very low mass inertia torque

couple d’ inertie de la masse particulicre-
ment bas

funcionamiento seguro, construccion
simple

safe switching funetion, simple construc-
tion

fonctionement siir, construction simple

TYPE - FHW-B 3 25 60 160 400 1000
Par de desembrague "
disengagement torque (Nm) 07-3 3-25 10 - 60 40 - 160 120 - 400 250 - 1000
Couple de décliquement
Momento de inercia
inertia torque 10-3 [kgmz] 0,05 0,11 0,60 8,2 35,7
Couple de inertie
Masa f
mass ca. (kg) 0,20 0,35 0,90 1,85 42 9.7
Masse
Ejemplo de pedido:
ordering example: FHW-B 60 / @ 16H7 / 22 Nm
Exemple de commande:

* Los pares de desembrague indicados se alcanzan con diferentes arandelas muelle
The disengagement torques mentioned are achieved with annular spring elements.
Les couples décliquement indiqués peuvent étre atteints avec les différents ressorts Belleville.




DIMENSIONES FHW-B

Con chavetero DIN 6885

Keyway 6885

Rainure de clavette
DIN 6885

* Ejecuciones especiales sobre demanda
» special design available on request
» Exécution spéciales sur demande

FHW-B 3 FHW-B 25
Par de desembrague Par de desembrague
Disengagement torque 0,7-3 Nm Disengagement torque 3-25 Nm
Coupe de décliquement Coupe de décliquement
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FHW-B 60 FHW-B 160
Par de desembrague Par de desembrague
Disengagement torque 10-60 Nm Disengagement torque 40-160 Nm
Coupe de décliquement Coupe de décliqguement
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FHW-B 400 FHW-B 1000
Par de desembrague Par de desembrague
Disengagement torque 120-400 Nm Disengagement torque 250-1000 Nm
Coupe de décliquement Coupe de décliquement
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LIMITADOR DE PAR FHW-C

FHW-C
* reglaje de precision del par de * reembrague sin intervencion
con fijacion por cono de presion desembrague después de 360°
with clamping cone * adjustable disengagement torque * automatic re-engagement after 360°
avec cone de serrage * réglage de précision du couple de * reémbrayage sans intervention apres 360°

décliquement

excelentes condiciones de desembrague

o par residual muy bajo dinamico
. Eery low residuga] rfmmem * reliable (positive) and fast disengagement
* couple résidual faible ¢ :;‘;em“;’_]q‘:: conditions de décliquement
* sin juego
i baci;]asgh fros * momento de inercia bajo
* sans jue * very low mass inertia torque
* couple d' inertie de la masse particulidre-
s St S ment bas
* precision de repeticion elevada
* high repetition accuracy i ’ o
* précision de répetition élevée Sim‘;‘]’:am’e“w SOgUI0, construccion
) ol * safe switching function, simple construc-
* sin mantenimiento tion

* maintenance free

: * fonctionement siir, construction simple
* sans enfretien

¢ las piezas moviles estan templadas
* all working parts hardened
¢ les pieces mobiles sont trempées

Datos técnicos / Technical facts / Données techniques

TYPE - FHW-C 3 25 60 160 400 1000

Par de desembrague h
disengagement torque  (Nm) 07-3 3-25 10 - 60 40 - 160 120 - 400 250 - 1000
couple de décliquement

Momento de inercia
inertia torque 10 -3 (kgm?) 0,06 0,11 0,55 24 8,5 37
couple de inertie

Masa
mass ca. (kg) 0,25 0,37 1 1,8 4,3 10
masse

Tornillos de fijacion

clamping screws DIN 912-12.9 6xM3 6xM3 6xM5 6xM6 6xM8 6xM10
vis a pince
Par de apriete
tightening torque My (Nm) 15 15 6 10 95 50
couple de serrage

Ejemplo de pedido:

ordering example: FHW-C 25 / @ 16H7 / 22 Nm

Exemple de commande:



FHW-C

* Ejecuciones especiales sobre demanda
» special design available on request
* Exécution spéciales sur demande

* Los pares de desembrague indicados
se alcanzan con diferentes
arandelas muelle

The disengagement torques
mentioned are achieved with
annular spring elements.

Les couples décliquement indiqués
peuvent étre atteints avec les
différents ressorts Belleville.

FHW-C 3

FHW-C 25

Par de desembrague
Disengagement torque
Couple de décliquement

0,7-3 Nm

Par de desembrague
Disengagement torque
Couple de décliquement

3-25 Nm
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FHW-C 60 FHW-C 160
Par de desembrague Par de desembrague
Disengagement torque 10-60 Nm Disengagement torque 40-160 Nm
Couple de décliquement Couple de décliquement
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FHW-C 400 FHW-C 1000
Par de desembrague Par de desembrague
Disengagement torque 120-400 Nm Disengagement lorque 250-1000 Nm
Couple de décliquement Couple de décliquement
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LIMITADOR DE PAR FHW-D

FHW-D
* reglaje de precision del par de * reembrague sin intervencion
con chavetero desembrague después de 360°
with key nut ¢ adjustable disengagement torque * automatic re-engagement after 360°
avec rainure @ ressort d’ ajustage * réglage de précision du couple de * reémbrayage sans intervention apres 360°

décliquement S
* excelentes condiciones de desembrague

* par residual muy bajo dingmico "
« very low residual moment ¢ reliable (positive) and fast disengagement
« couple résidual faible ¢ excellentes conditions de décliquement
dynamique
* sin juego g
& hidklast fron * momento de inercia bajo
o sans jue ¢ very low mass inertia torque
* couple d' inertie de la masse particuliére-
7 o ment bas
e precision de repeticion elevada
* high repetition accuracy { : 4
« précision de répetition élevée g fl_mmclma.nnento SEEIPOnsiruccion
simple
" . * safe switching function, simple construg-
* sin mantenimiento tion

e maintenance free

C * fonctionement siir, construction simple
* sans entretien '

* las piezas moviles estdn templadas
* all working parts hardened
* les pieces mobiles sont trempées

Datos técnicos / Technical facts / Données techniques

TYPE - FHW-D 3 25 60 160 400 1000
Par de desembrague N
disengagement torque (Nm) 07-3 3-25 10 - 60 40 - 160 120 - 400 250 - 1000

Couple de décliquement

Momento de inercia
inertia torque 10 -3 (kgm?) 0,05 0,11 0,60 2 8,2 35,7
Couple de inertie

Masa
mass ca. (kg) 0,20 0,35 0,90 1.85 42 9.7
masse

Ejemplo de pedido:
ordering example: FHW-D 60 / @ 16H7 / 22 Nm
Exemple de commande:

* Los pares de desembrague indicados se alcanzan con diferentes arandelas muelle
The disengagement torques mentioned are achieved with annular spring elements.
Les couples décliquement indiqués peuvent étre atteints avec les différents ressorts Belleville.



Con chavetero DIN 6885

Keyway 6885

Rainure de clavette
DIN 6885

* Fjecuciones especiales sobre demanda
* special design available on request
» Exécution spéciales sur demande

FHW-D 3

Par de desembrague
Disengagement torque
Couple de décliguement

0,7-3 Nm

FHW-D 25

Par de desembrague
Disengagement torque 3-25 Nm
Couple de décliquement
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FHW-D 60 FHW-D 160
Par de desembrague Par de desembrague
Disengagement torque 10-60 Nm Disengagement torque 40-160 Nm
Couple de décliquement Couple de décliquement
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FHW-D 400 FHW-D 1000
Par de desembrague Par de desembrague
Disengagement torque 120-400 Nm Disengagement torque 250-1000 Nm
Couple de décliquement Couple de décliquement
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LIMITADOR DE PAR FHW-E

FHW-E

con par residual reglable (freno) y cono de
presion

with adjustable residual moment (brake) and
clamping cone

avec couple résiduel réglable (Frein) et cone
a pince

* sistema patentado de 3 bolas
o patented 3-ball-system
¢ systeme breveté a billes

e par residual reglable (freno)
¢ adjustable residual moment
* couple résidual réglable

* sin juego
o absolutely backlash free
¢ absoluement sans jeu

® gran precision de repeticion
* high repetition accuracy
e précision de répétition élevée

* sin mantenimiento
* maintenance-free
* sans entretien

* las piezas moviles estin templadas
* all working parts hardened
* les pieces mobiles sont trempées

Datos técnicos / Technical facts / Données techniques

reembrague sin intervencion después

de 360°

automatic re-engagement after 360°
reémbrayage sans intervention apres 360°

condiciones optimas de desembrague

dindmmico
reliable (positive) and fast disengagement
excellentes conditions de décliquement

dynamique

momento de inercia muy bajo

very low mass inertia torque

couple d’ inertie de la masse particuliére
bas

TYPE - FHW-E 10 25 60 160 400
Par de desembrague
disengagement torque  (Nm)” 1-10 3-25 10-60 40-160 120-400
couple de décliquement
Momento de inercia
inertia torque 103 [kgmz] 0,16 0,16 0,7 3,0 12,3
couple de inertie
Masa
mass ca. (kg) 0,52 0,52 133 2,7 6,2
masse
Tornillos de fijacién
clamping screws DIN 912-12.9 S 2 St GG S
vis & pince
Par de apriete
tightening torque My (Nm) 15 15 6 10 25
couple de serrage :

Ejemplo de pedido: FHW-E 160 / @32H7 / 140Nm / par residual 30Nm

ordering example:
Exemple de commande:

FHW-E 160 / @32H7 / 140Nm / residual torque 30Nm
FHW-E 160 / @32H7 / 140Nm / couple résiduel 30Nm




 Fjecuciones especiales sobre demanda

* special design available on request
s Exécution spéciales sur demande

* Los pares de desembrague indicados
se aleanzan con diferentes arandelas
muelle

The disengagement torques
mentioned are achieved with
annular spring elements.

Les couples décliquement indiqués
peuvent étre atteints avec les
différents ressorts Belleville.

FHW-E 25

FHW-E 10

Par de desembrague
Disengagement torque
Couple de décliquement

1-10 Nm
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FHW-E 60

Par de desembrague
Disengagement torque
Couple de décliqguement

3-25 Nm

Par de desembrague
Disengagement torque
Couple de décliquement

10-60 Nm
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FHW-E 160 FHW-E 400
Par de desembrague Par de desembrague
Disengagement torque 40-160 Nm Disengagement torque 250-1000 Nm
Couple de décliqguement Couple de décliqguement
1,4
® : £
‘ . 12
AN
]
[
LI == 3 =8| gl 3 - 2 glg
RN 5 g g| & 215 & g gl “TIH g sl =
= M
A il
:‘ = !

11



LIMITADOR DE PAR FHW-P NEUMATICO

FHW-P

* ajuste de precisidn del par de
con accionamiento neumdatico desembrague por presion neumatica
with pneumatic activity .
avec activité pneumatique through air-pressure

* precisement adjustable couple de

décliquement sous pression d’air

e par residual muy bajo
* very low residual moment
* couple résiduel faible

* sin juego
* hacklash-free
® sans jeu

‘& gran precision de repeticion
* high repetition accuracy
* précision de répetition élevée

exactly adjustable disengagement torque

* reembrague sin intervencion después
de 360°

* automatic re-engagement by air pressure
after 360°

* automatique reémbrayage sous pression
d’air apres 360°

* momento de inercia muy bajo

* very low mass inertia torque

¢ couple d’ inertie de la masse particuliére
bas

Diagrama del par de rotacion
the diagram of torque
la caractéristique du couple

* sin mantenimiento - -
* maintenance-free i ™ iy
* sans entretien i v -
Egibe 35 " = 7
* las piezas moviles estin templadas l,'.,: 7 aw
* all working parts hardened " -
* les pieces mobiles sont trempées = y/ em o P2 400
8 VA
FHH-P 25
fg / L 100
L
Datos técnicos / Technical facts / Données techniques SR e PR s
TYPE - FHW-P 25 60 160 400 400
Par de desembrague ;
disengagement torque  (Nm) 0-25 0-60 0-160 0-400 0-1000
couple de décliquement
Momento de inercia
inertia torque 10 3 (kgm?) 0,25 1,06 3,6 15,7 69,9
couple de inertie
Masa
mass ca. (kg 0,5 1,3 3.6 6,5 15
masse
Tornillos de fijacién
damping screws DIN 912-12.9 2xM5 2xM6 2xM8 2xM12 2xM16
;;is &dpinc.e
ar de apriete
tightening torque My (Nm)
couple de serrage & 14 35 120 260
Esquema de conexion del acoplamiento
drawing of connection of the coupling
l'image de racordement de l'accouplement
| bovas secungaria. "
r i W vitn secondery venkiiation Ejemplo de pedido:
: e e pure cocondaire ordering example: FHW-P 25 / @20H7
' Exemple de commande:
: Manémetro
""" —@ manometre
N B4 Regulacién // S m n . t}’ Pol. Ind. L’alter o Dels Ferrers, s/n
A i uministros Tel. 961 242 804 o Fax. 961 242 805
—j G enerales de 46290 ALCACER (Valencia)
B e o iaad FH-P T . & www.sqgtransmisiones.com
accouplement de sécurité FHW-P ransmisionées E-mail: satventas@vahoo.es




